
Agitateurs magnétiques 

 
MS7-S 
Agitateur magnétique carré 7" 

Caractéristiques 

 Gamme de vitesse de 0 à 1500 rpm 

 Volume d'agitation maximal de 10 L 

 Plaque de travaileen vitrocéramique procurant une 
excellente résistance aux produits chimiques 

 

MS-S 
Agitateur magnétique 

 
Caractéristiques 

 
 Moteur DC sans balai, sans entretien

 Gamme de vitesse de 0 à 1500 rpm

 Plaque de travail en inox avec 

revêtement céramique procurant une 

excellent résistance aux produits 

chimiques

 
 

 

 
Coque de protection F100 

pour le modèle non chauffant 

utilisation 

avec MS-S 

 
 

 

Résistance chimique 
 
 

 
Magnétisme puissant 

 
 

 

Caractéristiques 

 
 

 
 
 
 
 

 
MS7-S MS-S 

 

L x l de la plaque de travail  
184x184mm (7inch) 

 Ø135mm(5 inch) 

Matière de la plaque de travail  Vitrocéramique  Inox, revêtement céramique 

Type de moteur  Moteur à induction monophasé  Moteur DC sans balai 

Puissance d'entrée du moteur  15W  18W 

Puissance de sortie du moteur  1.5W  10W 

Puissance  30W  30W 

Alimentation  100-120/200-240V,50/60Hz  100-240V,50/60Hz 

Nombre de postes  1  1 

Volume d'agitation maximal (H2O)  10L  20L 

Longueur maximale du barreau magnétique  80mm  80mm 

Gamme de vitesse  0-1500rpm  0-1500rpm 

Affichage de la vitesse  Echelle  Echelle 

Indice de protection  IP21  IP42 

L x P x H  215x360x112mm  160×280×85mm 

Poids  3.8kg  2.8kg 

Conditions ambiantes permissibles  5-40°C, 80%RH  5-40°C, 80%RH 
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